Филиал ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области информирует:
Соблюдайте правила  теплобезопасности.

    В настоящее время человеку с его потребностями и техническим развитием невозможно обойтись без тепловой энергии. Однако неправильное использование тепловой энергии и несоблюдение правил техники безопасности на производстве, так и в быту может привести к тяжелым последствиям, а также нанести непоправимый вред здоровью человека.
     Во избежание несчастных случаев нельзя приближаться к местам, огражденным для проведения работ в котлованах, тепловых камерах и траншеях, тем более спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы и каналы, пересекать в необорудованных местах траншеи, где ведутся работы по прокладке либо ремонту тепловых сетей. Строго запрещается разрушать и снимать ограждения, предупредительные плакаты, знаки безопасности; перелезать за ограждения, становиться на барьеры, площадки, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода и не имеющие специального ограждения и поручней. Для предотвращения опасной ситуации не следует ходить по трубопроводам тепловых сетей при надземной прокладке.

     Опасность вызывают также порывы трубопроводов подземной прокладки, так как под асфальтом либо дёрном может образоваться промоина, заполненная горячей водой. Необходимо помнить, что температура горячей воды, проходящей по трубопроводам, может достигать ста пятидесяти градусов, а температура пара - трёхсот градусов. Попадание в такую яму может привести к трагическим последствиям.

    При обнаружении промоин, осадки грунта в местах проведения раскопок, испытаний и ремонтных работ трубопроводов тепловых сетей, а также открытых люков, тепловых пунктов или поврежденных замков и дверей в них следует сообщить об этом в ближайшую диспетчерскую службу.

   Тепловая энергия таит в себе опасность, с ней надо обращаться аккуратно.

Кричевское межрайонное отделение
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Филиал ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области информирует:
О порядке выдачи и форме технических условий на электроснабжение
      Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2018 г. № 785 «О внесении дополнения и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223 и от 17 февраля 2012 г. № 156» утверждена новая редакция «Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов» (Далее ПОЛОЖЕНИЕ).

   Согласно ПОЛОЖЕНИЯ:
« …Подготовка разрешительной документации на строительство выполняется специально создаваемым для этих целей коммунальным унитарным предприятием (далее - КУП) или структурным подразделением исполкома, осуществляющим государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

     Разрешительная документация на строительство объекта действует до приемки в установленном порядке объекта в эксплуатацию либо до истечения сроков, установленных в разрешительной документации на строительство.
    Для получения разрешительной документации на строительство заявитель обращается в исполком с заявлением. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные законодательством об административных процедурах.

    Исполком в течение 5 рабочих дней со дня получения от заявителя заявления рассматривает его и при отсутствии оснований для отказа поручает КУП или территориальному подразделению архитектуры и строительства подготовить архитектурно-планировочное задание, получить технические условия, а также поручает организации по землеустройству подготовить земельно-кадастровую документацию, необходимую для работы комиссии по выбору места размещения земельного участка.

     КУП или территориальное подразделение архитектуры и строительства с учетом представленной заявителем декларации о намерениях:

направляет запросы о предоставлении технических условий в организации в соответствии с объектным перечнем. Указанные организации в течение 7 рабочих дней со дня поступления запросов направляют в КУП или территориальное подразделение архитектуры и строительства технические условия и технические требования, подготавливаемые ими на безвозмездной основе.
     Согласно Приложения 7 к ПОЛОЖЕНИЮ установлена новая форма Технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (прилагаются). Технические условия, выданные не по установленной форме приниматься к рассмотрению не будут.
Кричевское межрайонное отделение
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Совета Министров 
Республики Беларусь 
31.10.2018 № 785) 


Форма

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

_____________________________________________________________________________

 

	_________________ № _________
	Кому __________________________
Адрес __________________________
Копии (при необходимости) _______


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
 

1. Наименование объекта электроснабжения _________________________________.

2. Адрес объекта электроснабжения (местонахождение) ________________________

____________________________________________________________________________.

3. Прогнозируемый срок завершения строительства или реконструкции объекта электроснабжения ________ год.

4. Разрешенная к использованию мощность _________ кВт, в том числе для целей нагрева _________ кВт, с разбивкой по категориям по надежности электроснабжения:

 

	Категория надежности
электроснабжения
	Всего
	Существующая
	Дополнительная
(проектируемая)
	Для целей нагрева

	особая группа
	 
	 
	 
	 

	II
	 
	 
	 
	 

	III
	 
	 
	 
	 


 

5. Точки присоединения к электрическим сетям или источник электроснабжения (подстанция, электростанция, распределительное устройство, секции распределительного устройства, ячейки), напряжение, на котором должны быть спроектированы и построены воздушные или кабельные линии электропередачи, питающие электроустановки объекта, ожидаемый уровень тока в аварийном режиме в точках присоединения ____________________________________________________________________________.

6. Способ электроснабжения (количество и сечение воздушных или кабельных линий электропередачи) _______________________________________________________.

7. Требования по усилению существующих электрических сетей в связи с появлением нового потребителя, необходимостью увеличения разрешенной к использованию мощности, изменением категории по надежности электроснабжения, изменением точек присоединения (проектирование и строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечений проводов или кабелей, замена или увеличение мощности силовых трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек в распределительных устройствах, установка необходимых устройств релейной защиты автоматики и телемеханики, расширение строительной части распределительных устройств). В отдельных случаях указывается необходимость разработки варианта сооружения блок-станции или вариантов схемы внешнего электроснабжения. Обоснование (расчет) требований по усилению существующих электрических сетей, необходимости разработки варианта сооружения блок-станции или вариантов схемы внешнего электроснабжения подлежит оформлению энергоснабжающей организацией (владельцем электрической сети) в виде приложения к техническим условиям на присоединение со ссылками на нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, подтверждающие указанные требования или необходимость

____________________________________________________________________________.

8. Требования по установке коммутационной аппаратуры и типа ячеек питающих присоединений в распределительных устройствах на источнике и объекте энергоснабжения _____________________________________________________________.

9. Расчетные значения токов короткого замыкания, требования к релейной защите, автоматике, грозозащите, оперативному току, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения ___________________________________________________________.

10. Варианты компенсации реактивной мощности _____________________________

____________________________________________________________________________.

11. Специальные требования по установке фильтрокомпенсирующих, симметрирующих и стабилизирующих устройств для потребителей, генерирующих гармоники в электрическую сеть, вносящих несимметрию или создающих колебания напряжения, а также приборов контроля качества электрической энергии у ее приемников в соответствии с техническими нормативными правовыми актами ____________________

____________________________________________________________________________.

12. Требования по выполнению схемы электроснабжения или необходимость принятия других мер для потребителей, электроустановки которых чувствительны к кратковременным провалам напряжения, исключающих расстройство технологического процесса при кратковременных перерывах электроснабжения и снижении напряжения, обусловленных аварийными режимами, действием устройств релейной защиты и автоматики энергосистемы и потребителей, а также выделение ответственных электроприемников, аварийной брони электроснабжения на отдельные резервируемые питающие линии в целях сохранения электроснабжения таких электроприемников при возникновении дефицита мощности в энергосистеме _______________________________.

13. Тип вводного устройства (типы вводных устройств) ________ фазный.

14. Расчетный учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и обязательных к применению технических нормативных правовых актов: _______________________________________.

15. Требования к измерительным трансформаторам тока, напряжения, средствам расчетного учета электрической энергии (мощности) _______________________________

____________________________________________________________________________.

16. При необходимости создания автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (далее - АСКУЭ) - общие требования к АСКУЭ ______________________

____________________________________________________________________________.

17. Требования к техническим средствам и программно-информационному обеспечению АСКУЭ _________________________________________________________.

18. Порядок сдачи АСКУЭ в опытную и постоянную эксплуатацию ____________________________________________________________________________.

19. Мощность электротермического оборудования (электротехнология, электроотопление, горячее водоснабжение) _______________________________________.

20. Технические мероприятия, обеспечивающие заявленную юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем категорию по надежности электроснабжения (категория по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов) _______________________________________.

21. Мероприятия по обеспечению требуемого качества электрической энергии ____________________________________________________________________________.

22. Необходимость согласования прохождения трассы воздушной (кабельной) линии электропередачи с землепользователями, в том числе посредством установления земельных сервитутов для обеспечения прохода (прокладки) и эксплуатации воздушной (кабельной) линии электропередачи _____________________________________________.

Настоящие технические условия действуют:

в течение двух лет - с даты их выдачи до начала строительно-монтажных работ;

после начала строительно-монтажных работ - до приемки объекта в эксплуатацию.

 

	_______________________________
	_________________
	_______________________

	(уполномоченное должностное лицо)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)


